"SNAQ FABRIQ"
GLASIIRITUD BATOONIKE MMM

SKU: V00000012809
Stock Qty:

Product Description
"SNAQ FABRIQ" glasiiritud batoonike "Pina Colada" 40 g

Kirjeldus: Snaq Fabriq ananassimaitseline Sokolaadibatoon on kiudainerikas suhkruvaba vahepala, mis {thendab
troopiliste puuviljade maitse ja kreemja $okolaadikatte. Sokolaadikate on valmistatud maisikiududel pdhinevast
piimasokolaadist, millele on lisatud looduslikke aroomaineid ja magustatud sukraloosi ning steviaga. Batoon ei
sisalda lisatud suhkrut ning sobib hasti tasakaalustatud toidulaua osana.

Koostisosad: kookospéhkel, veeslahustuvad maisikiud, inuliin (toidukiud), oligofruktoos (toidukiud), piimasokolaad
(vees lahustuvad maisikiud, kakaovoi, kakaomass, 16ssipulber, emulgaator: sojaletsitiin, looduslikud 16hna- ja
maitseained, magusaine: sukraloos), vesi, kannatusvili, mango, niiskusesailitajad (gliitseriin, sorbitool), sool,
looduslikud 16hna- ja maitseained, happesuse regulaator: sidrunhape, antiokstidant: askorbiinhape, sailitusaine:
kaaliumsorbaat, magusaine: stevioolglikosiidid (stevia).

Toitumisalane teave 100 g kohta:

* Energiasisaldus: 398 kcal / 1659 k]

» Rasvad: 27,5 g (sh kiillastunud rasvhapped ca 21 g)

* Susivesikud: 10,3 g (sh suhkrud 0-1 g)

* Valgud: 6,5 ¢g

* Kiudained: 40 g

* Sool: <0,1¢g

Toitumisalane teave 40 g batooni kohta:

* Energiasisaldus: 159 kcal

* Rasvad: 11 g

* Susivesikud: 4,1 g

* Valgud: 2,6 g

* Kiudained: 16 g

Tarbimine: Naudi maitsvat ja tervislikku vahepala igal ajal - sobib snékiks, kohvi korvale voi magusaisu
leevendamiseks.

Hoiatused:

* Mitte tarbida koostisosade talumatuse korral.

* Allergiliste reaktsioonide korral katkestada kasutamine ja poorduda arsti poole.

Sailitamine: Hoida temperatuuril +5 2C kuni +25 2C, kuivas, pimedas ja lastele kdttesaamatus kohas. Kaitsta
otsese paikesevalguse eest.

Parim enne: vt pakendilt.

Tootja: OO0 "Fitnes Food", Venemaa.

Maaletooja: VITATEKA OU, Mdisa tee 5, Kostivere alevik, Joelahtme vald, Harju maakond, Eesti 74204
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